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Enregistreurs de Précision EBI 100

Avec les enregistreurs EBI 100, ebro propose des appareils de mesure fiables pour un contrôle de routine 
conforme aux directives allemandes et aux normes ISO 15883.

Les enregistreurs de précision sont disponibles en différentes versions en tant qu’enregistreurs de 
température ou de température/pression avec et sans sondes externes. Ils enregistrent les données de 
température et de pression qui varient pendant les processus de lavage, désinfection ou stérilisation 
et peuvent être visualisées sur un ordinateur à l’aide du logiciel Winlog.med. Ce logiciel simplifie 
l’interprétation des résultats et calcule automatiquement la valeur  A0.

Applications:
• Contrôle de routine des stérilisateurs à vapeur

• Contrôle de routine des laveurs-désinfecteurs et laveurs-désinfecteurs d’endoscopes
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Capteur intégré
Sonde en métal 

rigide
Sonde en métal 

fl exible Raccord pour tuyauRaccord Luer-Lock 

Spécifi cations techniques générales : valables pour tous les enregistreurs EBI 100 * 
Précision : température ±0.3 °C

Résolution : température 0.1 °C

Précision : pression (enregistreurs de pression 
uniquement)    

±20 mbar

Résolution : pression (enregistreurs de pression 
uniquement) 

1 mbar

Capteur : température Pt 1000, interne

Sensor: Pressure (only pressure data loggers) Capteur de pression piézorésistif (compensé en température) 

Intervalle de mesure 1 sec à 24 heures

Mode de mesure • Mesure illimitée 
• Mesure selon le mode début/fi n
• Mesure immédiate jusqu’à saturation de la mémoire 
• Mesure à partir d’un point de départ 

Température de fonctionnement EBI 100-T100: -40 °C ... +150 °C
EBI 100-T101: -85 °C ... +85 °C

Température de stockage -40 °C … +70 °C

Pile Pile bouton lithium, 3,6 V, remplaçable

Durée de vie de la pile Jusqu’à 2 ans, selon l’intervalle de mesure et la température de fonctionnement 
(EBI 100-T101: seulement 100 heures à -85 °C)

Dimensions (L x l x h) 48 x 48 x 24 mm**

Poids  Environ 70 g** 

Matériau du boîtier Acier inoxydable (V4a), PEEK

Indice de protection IP 68 (-30 °C … +150 °C) 

Certifi cat Certifi cat d’étalonnage usine

* Vous trouverez les données techniques exactes de chaque type d’enregistreur EBI 100  sur les  pages suivantes.
**  Les dimensions et poids indiqués concernent uniquement le boîtier EBI 100.
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Données techniques 
Plage de mesure EBI 100-T100: -40 °C ... +150 °C

EBI 100-T101: -85 °C ... +85 °C

Capacité de mémoire 27,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-T100 Enregistreur de température, 1 voie, interne 1340-6500

EBI 100-T101 Enregistreur de basse température, 1 voie, interne 1340-6501

 EBI 100-T10x Enregistreur de (Basse) Température  
Capteur intégré

• 1 capteur de température 
interne, Pt 1000

EBI 100-T21x Enregistreur de Température 
Sonde en métal rigide

• 1 capteur de  température 
externe, radial, pointu,          
Ø 3 mm

Données techniques 
Plage de mesure -40 °C ... +150 °C 

Capacité de mémoire 27,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-T210 Enregistreur de température, 1 voie, L = 50 mm 1340-6502

EBI 100-T211 Enregistreur de température, 1 voie, L = 75 mm 1340-6503

Données techniques 
Plage de mesure -40 °C ... +150 °C

Capacité de mémoire 27,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-T230 Enregistreur de température, 1 voie, L = 50 mm 1340-6506

EBI 100-T231 Enregistreur de température, 1 voie, L = 75 mm 1340-6507

EBI 100-T232 Enregistreur de température, 1 voie, L = 100 mm 1340-6508

EBI 100-T233 Enregistreur de température, 1 voie, L = 150 mm 1340-6509

EBI 100-T23x Enregistreur de Température 
Sonde en métal rigide

• 1 capteur de température 
externe, axial, pointu,            
Ø 3 mm

EBI 100-T100

EBI 100-T210

EBI 100-T230
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Données techniques 
Plage de mesure -40 °C ... +150 °C

Capacité de mémoire 27,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-T261 Enregistreur pour bouteille, 1 voie, L = 135 mm 1340-6518

EBI 100-T262 Enregistreur pour bouteille, 1 voie, L = 190 mm 1340-6519

EBI 100-T263 Enregistreur pour bouteille, 1 voie, L = 245 mm 1340-6520

EBI 100-T264 Enregistreur pour bouteille, 1 voie, L = 270 mm 1340-6521

EBI 100-T265 Enregistreur pour bouteille, 1 voie, L = 300 mm 1340-6522

Données techniques 
Plage de mesure -40 °C ... +150 °C

Capacité de mémoire 2 x 13,500 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-T461 Enregistreur pour bouteille, 2 voies, L = 135 mm 1340-6523

EBI 100-T462 Enregistreur pour bouteille, 2 voies, L = 190 mm 1340-6524

EBI 100-T463 Enregistreur pour bouteille, 2 voies, L = 245 mm 1340-6525

EBI 100-T464 Enregistreur pour bouteille, 2 voies, L = 270 mm 1340-6526

EBI 100-T465 Enregistreur pour bouteille, 2 voies, L = 300 mm 1340-6527

 EBI 100-T26x Enregistreur pour Bouteille
Sonde en métal rigide

• 1 capteur de température externe, 
axial, tronqué,  Ø 6 mm

EBI 100-T46x Enregistreur pour Bouteille
Sondes en métal rigides

• 2 capteurs de température 
externes, axiaux et radiaux, 
tronqués, Ø 6 mm

Données techniques 
Plage de mesure -40 °C ... +150 °C 

Capacité de mémoire 27,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-T221 Enregistreur de température, 1 voie, L = 500 mm 1340-6505

EBI 100-T221 Enregistreur de Température
Sonde en métal fl exible

• 1 capteur de température 
externe, radial, flexible, 
tronqué, Ø 1,5 mm

Filetage M 10

Filetage M 10

Aiguille : Ø 6mm

Capteur  1 
Aiguille: Ø 6mm

Longueur d’aiguille L

Longueur d’aiguille  L

Capteur  2

Voir page 49 pour des adaptateurs bouteilles, boîtes et verres adaptés.

Voir page 49 pour des adaptateurs bouteilles, boîtes et verres adaptés.

28

28

70

70

Ø 48

Ø 48

EBI 100-T261

EBI 100-T461
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EBI 100-T241 Enregistreur de Température 
Sonde en métal fl exible 

EBI 100-T441 Enregistreur de Température 
Sondes en métal fl exibles

• 1 capteur de température 
externe, axial, flexible, 
tronqué, Ø 1.5 mm

• 2 capteurs de température 
externes, axiaux, flexibles, 
tronqués, Ø 1,5 mm 

Données techniques
Plage de mesure -40 °C ... +150 °C

Capacité de mémoire 27,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-T241 Enregistreur de température, 1 voie, L = 500 mm 1340-6512

Données techniques
Plage de mesure -40 °C ... +150 °C

Capacité de mémoire 2 x 13,500 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-T441 Enregistreur de température, 2 voies, L = 500 mm 1340-6529

Données techniques
Plage de mesure : température 0 °C ... +150 °C

Plage de mesure : pression 1 mbar à 4000 mbar

Capacité de mémoire 2 x 9,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-TP230 Enregistreur de température/pression, 2 voies, L = 

40 mm     
1340-6554

EBI 100-TP230 Enregistreur de Température/
Pression 
Sonde en métal rigide

• 1 capteur de température 
externe, axial, Pt 1000,          
Ø 2 mm

• 1 capteur de pression 
interne, piézorésistif

Pour un boîtier de protection en silicone adapté, voir  page 49.
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Données techniques
Plage de mesure : température 0 °C ... +150 °C

Plage de mesure : pression 1 mbar à 4000 mbar

Capacité de mémoire 2 x 9,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-TP231 Enregistreur de température/pression, 2 voies,           

L = 40 mm
1340-6555

 EBI 100-TP231 Enregistreur de Température/
Pression       
Raccord Luer-Lock 

• 1 capteur de température externe, axial, 
tronqué, Ø 2 mm

• 1 capteur de pression interne, 
piézorésistif

Données techniques
Plage de mesure : température 0 °C ... +150 °C

Plage de mesure : pression 1 mbar à 4000 mbar

Capacité de mémoire 2 x 9,000 valeurs mesurées

Modèle Description Référence
EBI 100-TP200 Enregistreur de température/pression, 2 voies,           

L = 40 mm, avec raccord pour tuyau
1340-6552

EBI 100-TP200 Enregistreur de Température/
Pression       
Raccord pour tuyau et fi letage interne M10x1 

• 1 capteur de température 
externe, axial, Pt 1000,          
Ø 2 mm

• 1 capteur de pression 
interne, piézorésistif
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Interfaces et Logiciels pour EBI 100

Modèle Description Référence
SI 1100 Set : interface EBI IF 100 et logiciel Winlog.pro 1340-6061

SI 1110 Set : interface EBI IF 100-1 et logiciel Winlog.pro 1340-6561

SI 1200 Set : interface EBI IF 200 et logiciel Winlog.pro 1340-6062

SI 2100 Set : interface EBI IF 100 et logiciel Winlog.med 1340-6064

SI 2110 Set : interface EBI IF 200 et logiciel Winlog.med 1340-6095

Vous trouverez des sets complets pour contrôle 
de routine à la page 50. 

Pour plus d’informations concernant les 
accessoires EBI 100, voir page 49.

Set SI 1100 pour EBI 10, EBI 100 et  EBI 11
• Double interface IF 100
• Logiciel  Winlog.pro
• Port USB 
• Avec antenne

Set SI 1200 pour EBI 10 et EBI 100
• Quadruple interface IF 200
• Logiciel  Winlog.pro
• Port USB 
• Avec antenne

Set SI 2100 pour EBI 10, EBI 100 et  EBI 11
• Double interface IF 100
• Logiciel  Winlog.med
• Port USB 
• Avec antenne

Set SI 1110 pour EBI 100 et EBI 11
• Double interface IF 100-1
• Logiciel  Winlog.pro
• Port USB 

Tous les sets : LED de couleur signalant le 
statut (programmation, lecture, erreur) 

Set SI 2110 
pour EBI 10 et EBI 100
• Quadruple interface IF 200
• Logiciel  Winlog.med
• Port USB 
• Avec antenne 
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Modèle Description Référence
AL 100 Boîtier de protection en silicone 1340-6020

AL 103 Jeu de piles de rechange pour EBI 10 et EBI 100 1100-0117

AL 104 Jeu de piles pour EBI 10 et EBI 100, 3 piles     1100-0118

EBI DA Adaptateur boîte pour enregistreur bouteille  1340-1963

EBI DA-Set Jeu d’adaptateurs pour boîtes 1340-1984

EBI FL-S Adaptateur bouteille, silicone 1340-1961

EBI NI-140 Manchons jusqu’à 140 °C (100 pièces) 1340-1988

EBI KV-3 Raccord à compression 1340-2005

Accessoires pour  EBI 100

Vous trouverez des sets complets 
pour contrôle de  routine à partir 

de la page 50.

Pour les interfaces et logiciels 
EBI 100, voir page 48.

Boîtier de protection en silicone 
AL 100

pour EBI 100-T241
• Protège l’enregistreur de 

température contre les pics de 
chaleur

• Protège l’enregistreur de 
température contre les 
dommages mécaniques

• Augmente la durée de vie des 
enregistreurs de température 

Ø 78mm, Hauteur: 44mm

Jeu de piles de rechange     AL 
103 

pour EBI 10 et EBI 100
Comprend 3 piles, 3 joints 

toriques avec graisse, tournevis 
cruciforme, manchon en silicone 

et partie supérieure du boîtier 
de protection en silicone pour le 

remplacement de la pile.

Jeu de piles AL 104 
pour EBI 10 et EBI 100

Comprend 3 piles et 4 joints 
toriques avec graisse.

Adaptateur boîte EBI DA 
pour enregistreurs pour 

bouteilles 
(voir page 45)

Jeu d’adaptateurs pour boî-
tes EBI DA-Set

Ce jeu d’adaptateurs vous 
permet de fi xer les enregist-

reurs sur des boîtes ou sachets 
plastiques. Conçu pour les 

enregistreurs de la série EBI 
avec sondes axiales, radiales 
ou externes. Ainsi, vous avez 
la garantie que l’enregistreur 

mesure à l’emplacement 
souhaité.

Adaptateur bouteille EBI FL-S 
en silicone pour enregistreurs 

pour bouteilles 
(voir page 49)

Manchon à enfoncer EBI 
NI-140

Permet un montage précis de la 
sonde dans les boîtes et verres

Raccord à compression EBI 
KV-3 

Permet un montage précis 
de la sonde dans les verres 

(couvercles).
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Kits d’Enregistreurs pour Contrôle de Routine 

•  Kits d’Enregistreurs Miniatures EBI 11 
pour le contrôle de routine des processus alimentaires.
SL 4001: pour la surveillance de la température dans les boîtes (voir page 50)
SL 4101: pour la surveillance de la température dans les bouteilles (voir page 50)

• Kits de tests Bowie Dick EBI 16  
pour effectuer le test Bowie Dick électronique conformément aux normes EN 285/ISO 17665.
SL 1520: pour les stérilisateurs à vapeur (voir page 50)
SL 1620: pour les stérilisateurs à vapeur et laveurs-désinfecteurs (voir page 50)

• Kits d’enregistreurs de précision EBI 100  
pour le contrôle de routine des processus alimentaires et médicaux selon les directives allemandes.
SL 1010: pour les lave-bassins  (voir page 50)
SL 1110: pour les stérilisateurs à vapeur et laveurs-désinfecteurs (voir page 50)
SL 4010: pour la surveillance de la température dans les boîtes de conserve  (voir page 50) 
SL 4110: pour la surveillance de la température dans les bouteilles et boîtes (voir page 50)
SL 4210: pour la surveillance de la température dans diverses applications  (voir page 50)

Les kits sont extensibles ou peuvent être adaptés à vos besoins avec un ou plusieurs enregistreurs (EBI 11, 
EBI 16 ou EBI 100), une interface appropriée et le logiciel correspondant. N’hésitez pas à nous contacter !

Modèle Description Référence
SL 1010 Kit enregistreur EBI 100 pour lave-bassins 1340-6570

 SL 1010 Kit d’Enregistreur de Température   
pour la surveillance de la température et le calcul de la    
valeur A0 dans les lave-bassins 

L’ensemble comprend :

•  Enregistreur de température                   
EBI 100-T100  (voir p. 50)

• Logiciel Winlog.med 
• Interface EBI IF 150 
• Mallette en aluminium 
• Testeur de pH et de 

conductivité 
(voir page 50)

Complétez cet ensemble avec 
un enregistreur EBI 16 (voir page 
50), afin de pouvoir effectuer le 
test Bowie Dick électronique.
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Modèle Description Référence
SL 1110 Kit d’enregistreur EBI 100 pour stérilisateurs à vapeur 

et laveurs-désinfecteurs
1340-6571

 SL 1110 Kit d’Enregistreur de Température/Pression 
pour la surveillance de la température et de la 
pression ainsi que pour le calcul de la valeur A0 dans 
des stérilisateurs à vapeur, laveurs-désinfecteurs et 
laveurs-désinfecteurs d’endoscopes

Pour des pH mètres et 
conductimètres adaptés, voir page 

51.

Complétez cet ensemble avec un 
enregistreur EBI 16  (voir page 51), 
afin de pouvoir effectuer des tests 
Bowie Dick électroniques.  .

L’ensemble comprend :

• Enregistreur de pression/température EBI 100-
TP231 avec raccord Luer-Lock (voir page 51)

• Boîtier de protection en silicone AL 101 pour 
enregistreur

• Logiciel Winlog.med 
• Interface EBI IF 150 
• Mallette en aluminium 
• Testeur de pH et de conductivité  (voir page 51)
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Modèle Description Référence
SL 4101 Kit d’enregistreur miniature EBI 11 pour 

pasteurisation
1340-6093

 SL 4101 Kit d’Enregistreur Miniature EBI 11 pour Pasteurisation
pour la surveillance de la température dans les bouteilles

L’ensemble comprend : 

• Enregistreur de température 
miniature    EBI 11-T23x 
: Longueur d’aiguille: 20 
mm, 50 mm ou 100 mm 
(Longueurs d’aiguilles 
spéciales sur demande)

• Kit d’adaptateurs pour                                                                     
bouteilles AL 115 

• Interface EBI IF 100  
• Logiciel Winlog.pro 
• Mallette en aluminium 

Indiquez-nous précisément le 
type d’enregistreur souhaité dans 
votre commande.

Enregistreur de température miniature, 1 voie  
Type
Longueur d’aiguille = 20 mm EBI 11-T230
Longueur d’aiguille = 50 mm EBI 11-T231
Longueur d’aiguille = 100 mm EBI 11-T233

Modèle Description Référence
SL 4010 Kit d’enregistreur EBI 100 pour pasteurisation et 

stérilisation
1340-6575

 SL 4010 Kit d’Enregistreur EBI 100 pour Pasteurisation et Stérilisation         
pour la surveillance de la  température dans les boîtes de conserve

L’ensemble comprend: 

• Enregistreur de température                
EBI 100-T230

• Kit d’adaptateurs pour boîtes 
EBI DA-SET 

• Interface EBI IF 100-1  
• Logiciel Winlog.pro 
• Mallette en aluminium 
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Modèle Description Référence
SL 4110 Kit d’enregistreur EBI 100 pour pasteurisation 1340-6576

Modèle Description Référence
SL 4210 Kit standard de surveillance de la température EBI 

100
1340-6577

 SL 4110 Kit d’Enregistreur EBI 100 pour Pasteurisation 
pour la surveillance de la température dans les bouteilles et boîtes

 SL 4210 Kit Standard EBI 100 de Surveillance de la Température
Le système de contrôle de la température pour différentes applications

L’ensemble comprend: 

• Enregistreur de température 
EBI 100-T261  

• Adaptateur bouteille EBI FL-S  
• Adaptateur boîte EBI DA 
• Interface EBI IF 100-1  
• Logiciel Winlog.pro 
• Mallette en aluminium 

L’ensemble comprend: 

• Enregistreur de température 
EBI 100-T100 

• Interface EBI IF 100-1  
• Logiciel Winlog.pro 
• Mallette en aluminium 
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