
Surveillance de la chaîne          du froid et de processus   |  EBI 40 Enregistreur de Température Multicanaux 

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH ∙ Business Unit ebro Electronic
Peringerstr. 10 ∙ 85055 Ingolstadt, Germany ∙ Phone +49 841 95478-0 ∙ Fax +49 841 95478-80 ∙ Email: ebro@xyleminc.com ∙ www.ebro.com

EBI 40 Enregistreur de Température Multicanaux 

L’enregistreur de température multicanaux EBI 40 enregistre les températures lors de la surveillance et de 
la validation des processus. Les valeurs de mesure actuelles et la courbe de mesure sont lisibles sur l’écran 
couleur TFT. Le boîtier d’isolation thermique permet d’utiliser l’enregistreur à très hautes températures. 
L’EBI 40 peut être raccordé à six ou douze sondes thermocouples.

Applications:

Surveillance et validation de 
processus dans : 

• Incubateurs

• Réfrigérateurs

• Chambres climatiques

• Entrepôts, 

• Etudes de transport 

• Lyophilisateurs, etc
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Modèle Description Référence
AN 141 Câble adaptateur, 1m, silicone, SMP/Lemo taille 0 1341-2629

AN 142 Prolongateur, 1m, silicone, SMP 1343-2626

AN 144 Prolongateur, 2,5 m, silicone, SMP 1343-2627

EBI TIB 400-01 Boîtier d’isolation thermique pour EBI 40 1340-6430

EBI 40-WH Support mural pour EBI 40 1340-6431

Données techniques
Plage de mesure -200 °C ... 1200 °C

Précision  ±0.5 °C (at 25 °C)

Résolution 0.1 °C

Canaux 6 ou 12 canaux de température 

Intervalle de mesure Réglable de  0.1 sec à 24 heures

Sonde Connexion thermocouple de type K / SMP

Température de fonctionnement 0 °C … +60 °C

Température de stockage 0 °C … +70 °C

Mémoire 20,000 valeurs mesurées par canal 
(max. 240,000 valeurs)

Mode de mesure • Mesure illimitée immédiate
• Mesure immédiate jusqu’à saturation de 

mémoire
• Mesure selon le mode début/fi n

Affi chage Ecran TFT 3.5“ (324 x 240 Pixels)

Dimensions (L x l x h) 140 x 118 x 35 mm

Matériau du boîtier ABS + PC 

Indice de protection IP 40

Certifi cat Certifi cat d’étalonnage usine

Modèle Description Référence
EBI 40-TC-01 Enregistreur 6 canaux (sans sonde) 1340-6400

EBI 40-TC-02 Enregistreur 12 canaux (sans sonde) 1340-6401

EBI 40-TC Enregistreur Multicanaux 
pour sondes thermocouples de type K 

Support mural EBI  40-WH
Support pour profi lé cha-

peau de 35 mm 

EBI TIB 400-01 Boîtier 
d’isolation thermique pour EBI 40                                         

Mallette de protection thermique robuste 
(acier inoxydable et céramique)

• Isolation thermorésistante 
• Eléments d’étanchéité et de 

refroidissement remplaçables
• Facile à transporter
• Protège l’EBI 40 pendant 2 heures à  

+250 °C
• Dimensions (avec poignées rabattues) :  

247 x 210 x 131 mm

Accessoires pour EBI 40

Vous trouverez différentes 
sondes thermocouples à partir 

de la page 118.

AN 142 Prolongateur, 1m, 
silicone, SMP

AN 144  Prolongateur, 2,5 
m, silicone, SMP

AN 141 Câble adaptateur, 
1m, silicone (SMP/Lemo, 

taille 0)
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