Software

ebro bietet genau die Software, die Sie brauchen:

e Auswertesoftware fir alle Anwendungen:
Winlog.basic, Winlog.light und Winlog.pro

e Auswertesoftware fur EBI 25 Datenlogger:
Winlog.web und Winlog.wave

e Auswertesoftware fir Pharma- und Medizin-Anwendungen:
Winlog.med und Winlog.validation

Winlog.
Software/Features Winlog.basic Winlog.light Winlog.pro Winlog.med validation Winlog.wave Winlog.web

Ereignisgesteuertes Aufzeichnen (] [ [ [ ]
[ J

Berechnungen tber Scripts

Systemscripts

Bilderverwaltung

Messmodus
Cursor [ ]
Echtzeitberechnungen

Bereiche

Berechnungen Uber Bereiche

Statistiken pro Bereich

Relative Zeitachse

Konfigurationen [

Firmware-Update [ ]

—
—

Import

Kalibrierung

Automatische Dateinamen
Generierung

21 CFR Part 11 ®
Benutzerverwaltung
Audit-Trail o
Diagramm-Eigenschaften bearbeiten

Mehrere Dokumente 6ffnen
Export (Excel, PDF) [

Firmenlogo austauschbar [

Funkmodus

2D Platzierung

3D Platzierung

o \®
w

w
[ ]

Routinekontrolle

Validierung @

Einheiten wahlbar [ [ [ [
[ J

Messungen splitten

Erweitertes Alarm-Management
(Zonen)

App Winlog.mobile [ ]

(1) Winlog.basic, Winlog.validation (4) Ab V2.5 (7)Ab V3.3
(2) Uber Vorlagen (5) Nur EBI 310 (8) Ab V2.63
(3) Manuell (6) Ab V2.6 (9)Ab V3.5
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Winlog.

Unterstiitzte Loggerfamilien Winlog.basic Winlog.light Winlog.pro Winlog.med validation Winlog.wave Winlog.web
EBI 10 [ [ ] ® (]
EBI 11 [ ] [ ] ® [ ]
EBI 16 (%) o(9)
EBI 20 [ ] [ ] (] o(7) o(7)
EBI 25 [ (J
EBI 40 [ ] (J o(7) o(7)
EBI 100 [ [ ] o o
EBI 300 ®(4) o(4) o(4) o(7) o(7)
EBI 310 ®(6) ®(6) ®(6) o(7) o(7)
EBI 330 ®(8) o(8) ®(8)

Winlog.
Systemvoraussetzungen Winlog.basic Winlog.light Winlog.pro Winlog.med validation Winlog.wave Winlog.web
Windows Vista / 32 bit [ [ (] [ [ (] [ ]
Windows Vista / 64 bit [ [ (] [ [ ] [ ] [ ]
Windows 7 / 32 bit [ ] [ [ ] [ (] (] (J
Windows 7 / 64 bit [ [ [ [ o (J (J
Windows 8 / 32 bit [ [ (] [ [ (] [ ]
Windows 8/ 64 bit [ [ (] [ [ ] [ J (]
Windows 10/ 32 bit [ ] [ [ ] [ (] (] (J
Windows 10/ 64 bit [ [ [ [ o (J (J
Hauptspeicher > 1GB > 1GB > 1GB > 1GB > 1GB > 1GB >2GB
Festplattenplatz =300 MB =300 MB =300 MB >1GB >1GB >1GB >5GB
CD/DVD Laufwerk [ ] [ [ ] [ (] (] (J
Bildschirmauflésung = 1024x768 =1024x768 =1024x768 =1024x768 =1024x768 =1024x768 = 1024x768
Prozessor Pentium Pentium Pentium Pentium Pentium Dual Core Dual Core

1GHz+ 1GHz+ 1GHz+ 1GHz+ 1GHz+ 2 GHz+ 2 GHz+

. Winlog.
Ubersicht nach Méarkten Winlog.basic Winlog.light Winlog.pro Winlog.med validation Winlog.wave Winlog.web
Lebensmittel [ [ [ ] [ ([ ]
Industrie [ [ [ ] [ [ ] [ ]
Pharmazie [ [ ] [ [ ]
Medizin [} [ ] [ [

Winlog.
Lokalisierte Sprachen Winlog.basic Winlog.light Winlog.pro Winlog.med validation Winlog.wave Winlog.web
Englisch [ [ (] [ o (] o
Franzésisch [ [ (] [ [ ] [ ] [ ]
Italienisch [} [ [ ] [ [ [ [ ]
Spanisch [ [ [ ] [ @ o o
Chinesisch [ [ (] [ [ (] [ ]
Japanisch [ ] [ ] (] ® [ J
Koreanisch [ ] [ @
Portugiesisch [ @
Griechisch [ [
Tschechisch [ [ (] [ ) [
Schwedisch [ [ [ ] [ [
Hollandisch [ [ @
Deutsch [ [ (] [ [ [ [ ]
Turkisch [ [ ]
Polnisch [ [

shop.ebro.com/produktart/auswertesoftware.html




Software | Auswertesoftware fiir alle Anwendungen

Auswertesoftware fir alle Anwendungen

Winlog.basic, Winlog.light, Winlog.pro

Zum Programmieren und Auslesen von ebro Datenloggern und zum Auswerten der Messwerte bietet ebro
drei verschiedene Software-Versionen an: die kostenlose Winlog.basic, die Standardsoftware Winlog.light
und die professionelle Software Winlog.pro.

Vorteile

e Einfache Installation

e Einfache Programmierung der Datenlogger,
keine Vorkenntnisse notig

Umfangreiche Berichterstellung

e Umfangreiche und kundenspezifische o
Berichterstellung
L]
e Firalle Anwendungen geeignet
]
e Sicherheit durch Konformitét zu
FDA 21 CFR Part 11 °
L]
L]

Mit Hilfe der Software lassen sich ganz einfach
Standard-Berichte, aber auch kundenspezifische
Berichte erstellen:

Kompakter, einseitiger Bericht (1)

Mehrseitiger, ausfihrlicher Bericht (2)
Tabellarischer Bericht mit den Messwerten (3)
Einfligen des eigenen Firmen-Logos mdglich (4)
Datenexport in Microsoft Excel® und in PDF (5)

Einbindung von Bildern und Grafiken moglich (6)
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Software | Auswertesoftware fiir alle Anwendungen

Winlog.basic

E SOFTWARE

i Winlog.ight ~ |
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‘ Winlog.prc '
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Systemvoraussetzungen

Damit die Software auf lhrem Rechner
problemlos betrieben werden kann, muss
Ihr Rechner die folgenden Voraussetzungen
erfillen:

Hardwarevoraussetzungen:

® Prozessgeschwindigkeit mindestens
1 GHz

e Arbeitsspeicher mind. 1 GB

e freier Festplattenspeicher mind. 1 GB

e USB (Universal Serial Bus)

Softwarevoraussetzungen:
Betriebssystem Microsoft®

e Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
e Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)

e Windows 8 (32 Bit und 64 Bit)

e Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)

Winlog.basic

Einfache und kostenlose Software

e Benutzerfreundlich: selbsterklarend und leicht zu bedienen
e Grafische und numerische Darstellung der Messdaten

e Protokolldruck (mit Drucker und Computer)

e Scannen und VergréBern der Messdaten

e Datenexport in Microsoft® Excel und in PDF

e FDA 21 CFR Part 11-Funktionalitdt optional moglich

Winlog.light

Standardsoftware

e Enthalt alle Eigenschaften von Winlog.basic

e Datenimport von anderen ebro Anwendungsprogrammen

e Viele Standard-Berichte erhéltlich

e Zeigt Statistiken zu Messdaten (z.B. MIN / MAX, Mittelwert, Stan-
dardabweichung usw.)

e Erstellung von Konfigurationen moglich

Winlog.pro

Professionelle Software

e Enthalt alle Eigenschaften von Winlog.basic und Winlog.light

e Ermoglicht Echtzeitiberwachungen mit Funk-Datenloggern

e Formeleditor zur Berechnung des FO-Wertes, der absoluten
Feuchte, des PE-Wertes usw.

* Anzeige der Zeitachse wahlweise absolut oder relativ

e Kundenspezifische Definition einzelner Bereiche mdglich (mit
eigenen Statistiken und Berechnungen)

® Inklusive Kalibriertool fir Datenlogger

e Einbindung von Bildern und Grafiken in Berichte mdglich

e |Q-/OQ-Dokumentation optional erhéltlich
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Typ Bezeichnung Artikel-Nr.
Winlog.basic  Kostenlose Auswertesoftware 1340-2375
Winlog.light Standard-Auswertesoftware 1340-2354
Winlog.pro Professionelle Auswertesoftware 1340-2355
IQ/0Q Winlog. Installation Qualification und Operation Qualification 1340-2286
pro fur Winlog.pro
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Software | Auswertesoftware fir EBI 25 Datenlogger

Auswertesoftware fur EBI 25 Datenlogger

Winlog.wave und Winlog.web

Die Softwareversionen Winlog.wave und Winlog.web sind zum Programmieren und Auslesen der EBI 25
Datenlogger sowie zur Auswertung der Messwerte geeignet. Die Software sammelt automatisch Daten,
wertet sie aus und alarmiert gegebenenfalls.

Funktionsweise

Das innovative EBI 25-System tberwacht drahtlos Uberschreitung der Temperatur, Feuchte oder einer
und Ubertragt die Daten in Echtzeit an ein Interface anderen MessgroBe feststellt, gibt es sofort einen
(Basisstation) und von dort an den gewlinschten Alarm per E-Mail.

Server oder PC. Sobald das System eine
Die EBI 25 Datenlogger-Familie finden Sie ab Seite 62.

Drahtlose Messung Echtzeit-Ubertragung an ein Interface  Auswertung am PC
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Software | Auswertesoftware fir EBI 25 Datenlogger

Kostenlose App

WINLOG.MOBILE

fir Anwender der Winlog.web,
zur mobilen Uberwachung auf
dem Smartphone.

Systemvoraussetzungen

Damit die Software auf lhrem Rechner
problemlos betrieben werden kann, muss
Ihr Rechner die folgenden Voraussetzungen
erfillen:

Hardwarevoraussetzungen:

* Prozessgeschwindigkeit 2 GHz

* Arbeitsspeicher mind. 2 GB

e Freier Festplattenspeicher mind. 5 GB
e USB (Universal Serial Bus)

Softwarevoraussetzungen:
Betriebssystem Microsoft®

e Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
e Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)

e Windows 8 (32 Bit und 64 Bit)

e Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)

Sonstige Voraussetzungen:
* Mozilla Firefox 3.0
® Microsoft® Internet Explorer 7

-ebro-

a xylem brand

Winlog.wave

Basis-Version fiir Einzelanwender

e FEinzelplatzldsung: Die Messdaten kénnen an einem Arbeitsplatz
ausgelesen werden, d.h. an dem PC, auf dem die Software instal-
liert wurde.

* Flexibles Alarmmanagement: Alarm-Meldungen durch definierte
Ereignisse mdglich; Alarm-Meldung per Email

® Anschluss des Interface IF 400 Gber USB

e FDA 21 CFR Part 11-Funktionalitat

Winlog.web

Profiversion flir mehrere Benutzer

e Webbasierte Serverldsung: Die Messdaten kénnen an allen PCs
und Smartphones, die mit dem Netzwerk verbunden sind, ausge-
lesen werden.

e Sehrflexibles und umfangreiches Alarmmanagement: Alarm-
Meldungen durch definierte Ereignisse méglich; Alarm-Meldung
per E-Mail; visueller und akustischer Alarm tber die Benutzerober-
flache

e Anschluss des Interface IF 400 Gber USB und Ethernet

e FDA 21 CFR Part 11-Funktionalitat

e Verwaltung groBerer Datenmengen

e |Q-/OQ-Dokumentation erhaltlich

=== Winlog.web
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Typ Bezeichnung Artikel-Nr.
Winlog.wave  Auswertesoftware (Einzelplatz-Lsung) 1340-2391
Winlog.web Auswertesoftware (web-basierte Server-Losung) 1340-2390

IQ/0Q Winlog. Installation Qualification und Operation Qualification 1340-2290
web fur Winlog.web

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstatten GmbH - Geschaftsbereich ebro Electronic
Peringerstr. 10 - 85055 Ingolstadt - Tel +49 841 95478-0 - Fax +49 841 95478-80 - E-Mail: ebro@xyleminc.com - www.ebro.com



Software | Auswertesoftware fiir Pharma- und Medizinanwendungen

Auswertesoftware fur Pharma- und
Medizinanwendungen

Winlog.med und Winlog.validation

Die Softwareversionen Winlog.med und Winlog.validation sind zum Programmieren und Auslesen der ebro
Datenlogger sowie zur Auswertung der Messwerte geeignet. Die Software fihrt Schritt fir Schritt durch den
Validierungs- beziehungsweise Routinekontrollprozess und wertet die Messung automatisch aus.

Flexible Berichterstellung

Ob ein kurzer Prozessbericht oder ein tabellarischer Bericht mit allen Messwerten - die Software macht es
maoglich.

Tabellarischer Bericht Detaillierter Ergebnistiberblick

Prozessparameter, z.B.
Berechnung der theoretischen i plase
Dampftemperatur

Lethalitatsreport

Verwendetes Equipment

Grafische Aufbereitung

Statistische Daten
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Software | Auswertesoftware fiir Pharma- und Medizinanwendungen

Winlog.med

zur Routinekontrolle

e Benutzerfreundlich

e Hochgenaue Messungen

e Automatische Berichtgenerierung

e Automatische benutzerdefinierte Berechnungen

e Automatische Erkennung von Prozesszyklen

e Erstellung von benutzerdefinierten Vorlagen fir spezifische Geréte
und thermische Prozesse

e Dreidimensionale Darstellung der Sensorplatzierung
e FDA 21 CFR Part 11

Winlog.validation
zur Routinekontrolle und Validierung

Leistungsfahige Bericht- und Auswertesoftware fur die hohen Anspriiche

Winlog.validation

der Validierung und Qualifizierung in der Pharmazie und Medizin.

e TUV zertifizierte Software
e Benutzerfreundlich
* Hochgenaue Messungen

S e Automatische Berichtgenerierung
e Automatische benutzerdefinierte Berech-
nungen
e Automatische Erkennung von Prozesszyklen
e Erstellung von benutzerdefinierten

Vorlagen fiur spezifische Geréte und thermi-
sche Prozesse

e Dreidimensionale Darstellung der Sensorplatzierung

e FDA 21 CFRPart 11

e |Q-/0OQ-Dokumentation erhaltlich

e Automatische Vervollstandigung von Validierungsprozessen

Veldaion Winlog. ldiion

IR e ]

Systemvoraussetzungen

Damit die Software auf Ihrem Rechner
problemlos betrieben werden kann, muss
Ihr Rechner die folgenden Voraussetzungen
erfullen:

Hardwarevoraussetzungen:

® Prozessgeschwindigkeit 1 GHz

* Arbeitsspeicher mind. 1 GB

* Freier Festplattenspeicher mind. 1 GB
e USB (Universal Serial Bus)

Softwarevoraussetzungen: Typ Bezeichnung Artikel-Nr.

Betriebssystem Microsoft® Winlog.med  Standard-Auswertesoftware zur Routinekontrolle 1340-2363
e Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)

! : : Winlog. Professionelle Auswertesoftware zur Routinekontrolle 1340-2394
* Windows 7 (32 Bitund 64 Bit) validation und Validierung
Wind 8 (32 Bit und 64 Bit
: W:Edzxz 1(§(32 ;Sirznd 64 IBi)t) IQ/0Q Winlog. Installation Qualification und Operation Qualification 1340-2287
validation fur Winlog.validation
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